
U68 Yüksek Performans Sistemi

U68 ve U30 serisi mekanik ekler, şimdiye kadar dünyada üretilen en güvenli ve en 
üst düzey performansa sahip mekanik eklerdir. 
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Plakalar, bant üzerine yaklaşık 
4 tonluk bir kuvvetle uygulanır. 
Mengene benzeri bir etki yaratır.

Çiviler, Plaka Üzerinde Ön 
Monteli Şekilde Bulunur 

Çivilerin İçine Kıvrılarak 
korunduğu Dövme Cepler 

Daha kalın bantlar, kat alınarak 
eklenebilir. 

Malzeme kombinasyonları

S30S Sistemleri, aşırı korozyon problemi olan uygulamalarda kullanılmaktadır. U30 serisi ekler ile 
karşılaştırıldığında özel malzeme kombinasyonları ile oluşturulmuş paslanmaz çelik çivilere sahiptir.

E30 Sistemleri, standart uygulamalar ve yoğun çalışmayan bantlarda tercih edilmektedir. E30 serisi ekler, 
carbon çeliği plakalar ve özel alaşım çelikten imal edilmiş çivilere sahiptir. 

Yay Çeliği Çiviler

Aşınmaya Karşı Yüksek 
Dayanımlı Krom Çeliği 
Plakalar

En Yüksek Mukavemet 
Değerlerine Ulaşan Soğuk 
Dövme ile Şekillendirilmiş 
Plakalar
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Tamir Ekleri, Ekipman ve Aksesuarlar

MS Tamir Sistemleri

Makineli Uygulama Sistemleri İçin Ekipmanlar

H30/H60 Çakmalı Uygulama Sistemleri İçin Ekipmanlar

Yüksek ve Orta Mukavemetli Tekstil Kordlu Bantlar İçin Aksesuarlar

Alüminyum ve çelik şaseler bulunmaktadır. Alüminyum şaseler çeşitli genişliklerde sunulmaktadır.

MATO bant çektirme kelepçeleri, batları tekstil karkasları ile birlikte güvenli
şekilde kelepçelemek için dizayn edilmiştir. Bant kelepçeleri kalite güvence
prosedürlerine göre üretilmiş ve test edilmiştir. Benzersiz dizaynı ile güvenli
çalışma yükünün 3 katı güçle bantı tutmaktadır.
MATO Bant Kesme Aparatları, tekstil karkaslı bantları
güvenli ve hassas şekilde kesmek üzere tasarlanmıştır. En
iyi kalitede bant eki yapılabilmesi için düzgün ve hassas bir
kesim gereklidir.

Tüm bant şartları ve ekleme tiplerinde en
iyi performans için kat alma makinesi ile
mükemmel kat alma

Hidrolik, Pnömatik ve Manüel Ekleme
Makineleri Bulunmaktadır

Pnömatik vidalı pim takma aparatı

Ek pimi çeşitleri, MATO bant ekleme sistemlerinin 
mükemmel performansı için optimize edilmiştir.

1050kN/m’ye
kadar

5-25mm
>25mm-kat
alınarak

Yeterli Performans
Endüstri ve Madencilik Uygulamaları

≥ 250mm

Vidalı Uygulama
Basit uygulama
Ek pimi kullanılmaz
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